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PROJETOS ESPECIAIS «

O GLOBO

A construcdo

Durante a construcdo do monumento, ] a1 ; el
de meados de 1926 ao final de 1931, [ R Ry {

DOMINGO, 9 DEOUTUBRODE 2011

foram muitas as dificuldades - ~ ] I
encontradas pelos operérios, como Pre%?r‘?‘éj% pelo E(’j”‘?a"?g?dcl’.geéa" Heitor L?"y’ 1 O CORAGAO DA OBRA CAPELA !l ]
o calor excessivo no verao, as éra Qvidido em GOIS € Interligado por um piano oz R . Através de fotos e de e ' — Escritério avancado
inclinado; na parte de baixo, préximo a estacdo fr : um mapa desenhado = -E - Provavelmente Levy usava o
tempestades com descargas elétricas da Estrada de Ferro do Corcovado, ficavam os Ml _ bor Hettor Levy, fo g ¥ Y e expact 3 sapels Come
e o estreito canteiro de obras. O topo barracdes e, na parte do pico, o canteiro principal 5 possivel reconstituir o - i Pg:;gnmdeao T! escritorio, porque a todo
do morro tinha apenas 15 metros de Grua : canteiro da parte do ' concreto subia |- N momento tinha a necessidade
dizmet ig i i Pavilh pico, onde os operarios ' de consultar as plantas
lametro, 0 que significava uim pouco . avilhao passavam a maior parte — e = i | - I - o iy >
mais da metade da distancia entre as Elevador : _ ES:&E% dnt; SBOe'I| e do seu dia de trabalho : i epdsito s Z == : g
extremidades dos dedos do Cristo de carga A erguido em 188g5’ ; = = 3 e g =
(28 metros). Mesmo assim, nenhum _ ficou no alto do _ _ Depdsito _ . = é
acidente fatal foi registrado. Também Andaimes : Corcovado até 1940 Almoxarifado e e e i i (b s
N ‘s Na época da contrugao, os trilhos de kS deposito principal i g
nao ha nlimero exato de operarios que bonde estavam sendo retirados das - Onde ficava a maior 2 - 8
trabalharam no Corcovado, mas, em ruas do Rio. Ele foram doados e PARTE | (pa]rte dto ”E)a_tf”a' Rk e 3
i : : utilizados na montagem dos andaimes T cimento, brita, A o 2
texto PUbllCé}dO por HeltO.I' da Silva 8 DO PICO | agregados mitidos e - g e -
Costa na revista “O Cruzeiro”, em 10 de L. = gratdos) et i
. Depésitos avangados a - ;
outubro de 1931, ele afirma que foram Neles ficava o material A : T ) : |
dezenas de trabalhadores. para o trabalho do dia A ¥ b g Area de vivéncia h\ “~
; ) T P Onde ficavam B
7 = dormitdrios, refeitorio , 5! Area de dosagem
Estrada Mirante - . Dol boL ke ! e banheiros B : ;
P . < i A o Portal 'para o etoneira Local onde o cimento, a
de ferro éad(:]xilz’gﬁ nuar; %oc;:aDdea gi(;nsg;:l 0 ' ; i iy g apéu'do So Plano Onde o concreto | areia e a brita eram medidos
5 B 1940 foigrem%déladop ' ’ inclinado era misturado para o preparo do concreto
arracoes ’ : b ) : ; —_— T —— -
Plano inclinado _ i } A i ; T IJ—-".‘:F"'_JE‘._J ey ol e o M
Com quase 50 metros de ’ F ) : - i AT i -l ek N NR G RN A, e B ]
extensao, foi escavado quatro A | 3 . 5 2 i AR G T S BT 3.k g i e o
metros na rocha. Permaneceu e i : 5 | Tk A g e A r.&ﬁ';e_ 1 -.iﬂ - : ; TG o -
Chapéu ap6s a inauguragao b, L - I - g A = 4 e i L L e
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I | _ ' = L ..
_ . £x ¥ 4 = : - . Estrada de Ferro do Corcovado
O ; k| . R e R O primeiro trecho até as Paineiras foi
_ ; gt 4 - il Barracao de corte, oy construido em 1883 e, em 1885,
Mirante x ey dobra e solda i finalizado até o alto do morro.
) ] i Estacao final da Onde a ferragem da A estrada de ferro foi fundamental
} === estrada de ferro estrutura era preparada para o transporte de material
Nao ha relatos cronolégicos e precisos
do trabalho no canteiro de obras, mas s ]
estima-se que a desmontagem € a 1 o o
relocacao do pavilhao Chapéu do Sol, a MUDANCA DO 28m PRIMEIRO NIVEL 1° nivel de SEGUNDO NIVEL FECHAMENTO ESTRUTURA Contraventamento E_' ol
preparacao do terreno, a montagem CHAPEU DO SOL ¥ % DE VIGAMENTO ."'game“t° DE VIGAMENTO DO PEDESTAL INTERNA s Plat6 -
do canteiro e a mobilizacao dos Um grande coreto chamado Como o terreno era inclinado, foi l A edificacéo da capela No teto da capela foi Cipula Os andares foram construidos um a P|IarN- - LW [~
trabalhadores consumiram cerca de Chapéu do Sol, que ficava Chapéu feito um 1° nivel de vigamento continua com a 2° nivel de adotado o formato em um até o décimo platd. Entre eles foram £ I T
doi de trabalho. M fot onde seria construido o do Sol (base para as paredes da capela). Nivel t construgéo do 2° nivel de vigamento clipula para facilitar a usadas vigas de contraventamento, que -
01s anos de trabatho. Vias, €m 10tos Cristo, foi levado paraum 13 8m 9m Depois, a parte externa foi nivelada {1 velamento- vigamento. Com o terreno distribuicao de esforco melhoram a resisténcia
deixadas pelo encarregado geral da ponto mais abaixo. Comegava «—— «—> e um vigamento periférico, | nivelado, foram montados l I do monumento sobre estrutural AT
obra, Heitor Levy, percebe-se que a a montagem do plano_ construfc_io. Em seguida, o meio e — 0 andaime e a grua todo o pedestal ' =2 J [
g - . inclinado e dos barracoes as laterais foram concretados ... VBT (@ . |
parte estrutural (pilares e platds) foi i EaMe! i | = :
; i periférico H . - -
realizada bem rapido, tanto que, em . 1° nivel 1e [ I Andaime Grua 4 L i
outubro de 1929, o segundo plat6 estava - - 1 [ = T
erguido e, em trés meses, os operarios E:;ﬁ [yt ] |
finalizavam o sétimo plato. Para = % R =E i
reproduzir o processo construtivo, o e
GLOBO ouviu o engenheiro Mauricio 1 | F? = F?
Brayner, que realizou MBA em Geréncia o = Ll
de Projetos, na Fundacao Getilio Vargas, P T 1 e = " :1. _ -
. L . - ) L ] -
tendo o Cristo como objeto de estudo. ; LTEY P ; - s _ -
s — '\-". = y _ 5 -
Vigamento A e k.
inclinado periférico
ESTRUTURA DOS BRACOS Estruturas CABECA E MAOS Inicio da montagem Primeira concretagem
Comega a montagem da estrutura verticais Cabeca e maos subiram em pedagos. CABECAEM AOS EM PARTES
interna dos bracos, de baixo para 1] | | | ] A cabega foi montada de cima para ‘ ' .
cima, e a parte estrutural da baixo, com auxilio da grua, e permaneceu - Paul Landowski fez em tamanho real os Caixa de
cabeca. Nos bracos foi usada uma oca. J& as maos, de baixo para cima, g%'gg: (gﬁga\/siei?mggsas?radna;an;;?:g ngasil . madeira
écie de estrut rtical d imei tad ' :
Seivia e travarmento para 2 oupa chumbati e concretada, e Segunda concretagem cabeca em 50 partes e as maos, em 8 partes A
resistir a torcéo, ja que os bragos - segunda parte, montada 1 _“' cada. Silva Costa encomendou dessa fotm_a rgamassa
funcionam como uma vela sob a deixando uma pequena fresta =\ porque a grua tinha uma capacidade maxima de ferro
agao dos ventos para a injecao do concreto TR de peso para erguer. A partir desses moldes

i === de gesso, foram feitas as pecas definitivas em
concreto armado. Esse servico foi realizado
num sitio de Heitor Levy, em Sao Goncalo,
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i E ; e “*F ;.:_v onde também ocorreu uma montagem-teste
f . A & ] HE S da cabega (foto abaixo)
1 '.'.Fi“" e S S = gﬂﬂ £ Kl o 2 1 0 molde de gesso era mergulhado 2 Sobre 0 negativo da peca, era
£t T__::.—- | e i E‘Eii /] o oE 2 13; o < numa argamassa leve. Quando a montado um aramado de ferro,
7 ~ . 7 5 EH' gkl [ I S K z argamassa secava, 0 molde era para que a futura peca pudesse
- b = E ﬁ'i'; . ;—J_:- _H— [ © quebrado e sua forma ficava marcada ganhar resisténcia
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— 2y L ~ i h e Canteiro @ y .
E—— e : 0 concreto era despejado sobre a Quando o concreto secava, a férma
, 4 e de obras - . "
n A ~ * ., R S5km forma negativada, encobrindo o era quebrada e a peca final em
R N R — aramado metalico concreto armado era retirada inteira
@ Ainda sem a Ponte, 110km para moldar a cabeca
MONTAGEM DA VESTIMENTA REVESTIMENTO EM PEDRA-SABAO
gggigi:ngrggagr:r%aga ' COMO FOI A CONCRETAGEM é\: dﬁ;gsgggzz t(rt'::s%ﬂi;e% rdaem O PORQUE DA PEDRA-SABAO
vestimenta, com a I It 9 1 Para a sustentagao da Vergalhoes Ferros Tela fixadas e rejuntadas de cima para Em 1927, Silva Costa viu duas fontes com
montagem dos vergalhdes T e roupa, além dos secundarios baixo. Conforme 0s Operarios = acabamentos curvos em pedra na Galeria
e aramados de ferro em ."-l'i_q;i vergalhdes foram limpavam o rejunte, iam . Arcade des Champs Elysées, em Paris, e teve a
todo 0 monumento, na E}’h -] | usados ferros terciérios desmontando o andaime e a grua ideia de fazer o acabamento do Cristono
posicao horizontal (na parte T ﬂ_ .__: 5 ]-_-_: ¥ e uma malha tipo tela mesmo material. Ele optou pela pedra-sabao
do corpo) e na vertical ‘_;ﬁb‘“!m ¥ i de galinheiro. Esse por ser ﬁalcosa, resistir ao atrito dos ventos, ser
(nos bragos). Depois, a L‘r ‘ik: B R =~ a(amado metéli;o refra_tana ao/calor e durave_l, abundante no
vestimenta comega a ser . "'"Eﬂ E‘!':_. e e iy ajudou na fixagao da Brasil e de facil manutencéo
feita de cima para baixo "‘ hi .H' R AT P argamassa armada
L L 1 'ﬂ-ﬁ. e L= (ndo era concreto, mas -
Posicdo dos ,' ) H,Iji-"" "i’"ﬁ..--' uma mistura de areia, Triunfo
vergalhdes 1 =.~ s 1 i S r—{ cimento e mais um n Galetaricad 1 Mulheres da sociedade fizeram na Paréquia 2 Algumas escreviam o nome
LA EE ThP | = agregado miido) ?:I?LII?I ;cé'l :éegs de Nossa Senhora da Gléria, no Largo do de familiares; as ranhuras
[ o et E o Machado, os panos com as pedras-sabao. facilitavam a fixacao da cola,
““H||| ﬂ ?:ﬁ =K “ Ay o Elas riscavam o verso das pedras que era aplicada com pincel
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"; t’ﬁ ] 2 Os operarios 200m s
Pl 1 JE: “ ke aplicavam a ; —r—
il S argamassa armada = L
> Eg kIj ‘l% _ oo dentro e por fora. Solucdo geométrica |
deo h 1 :.! —=it; _..a — Quando secava, Para se chegar ao formato triangular das
i".l ﬂlrﬁ!. ,‘n modelavam a parte tesselas, foram feitos varios estudos
i nalll :ﬂlﬂlni de fora com o mesmo matematicos, pela dificuldade de se revestir o
; -____J El{”l o Bt I I tipo de argamassa, rosto do Cristo, em especial o queixo e a boca
- i o 5, A seguindo as plantas
e - quadriculadas de
pa " T - cada trecho

s, " -, 3 Depois eram fixadas uma a uma Essas faixas eram fixadas com

em faixas de pano (espécie de argamassa no monumento e,
W véu) de cerca de 1m x 50cm depois, eram rejuntadas
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